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| rifugi antiaerei a Bergamo
- Costruzione dei rifugi

La necessita di una protezione antiaerea coordinata viene stabilita in un documento del Miniscero della
Guerra (Comirato Centrale Interministeriale Protezione Antiaerea), dararo 10 giugno 1934, che fornisce
uno “Schema di progerto di protezione antaerea di un Comitato Provinciale”, che doveva contenere tutte
qucﬂc disposizinni da artuarsi in caso di necessita per la protezione di persone e cose.

I progetti redarti in triplice copia
dovevano essere a disposizione del

“Comirato Centrale Interministeriale
per la Protezione Antiaerea”, della
“Segreteria del Comitato Provinciale di
Protezione Antiaerea” e della "Autorita
Milirare”.

Nello schema di progetto “...debbono
essere distinti i provvedimenti da
attuare in tempo di pace, da quelli che
non potranno avere applicazione che
all'atro della mobilitazione, gli uni e gli
altri perd ben studiati in ogni loro
particolare e definiti minutamente per
quanto ha tratto col tempo, luogo,
personale e mezzi per la loro
arruazione.”..."Gli argomenti che vi
sono trattati debbono essere, in
conseguenza, concretat in progetti
definitivi, prescrizioni pmicolaﬁ e
collettive, bandi, ordini delle aurorica,
comminazione di sanzioni agli
inadempienti, preventivi di spesa,
modalita di finanziamento, disposizioni
per le provviste di materiali e loro
messa in opera o per il loro
immagazzinamento o conservazione,
ubicazione dei depositi ¢ loro
consegnarari, tabelle del personale
occorrente, modalita del suo Fll.g 1 - Galleria di Cuﬂcgamenm: punto di gi'l.l-llZiﬂl'IC con
reclutamento, addestramento, ecc., e il rifugio del comando Germanico (a destra).

corredari con tutt gli elenchi, dau,
prospetti, schizzi, piante, grafici, ecc., necessari per definire ogni particolare dei singoli provvedimenti.”
Per quanto riguarda in modo specifico la “Protezione collettiva contro le bombe scoppianti ed i gas”
dovevano essere definite le protezioni per la popolazione e per gli immobili.

Per i ricoveri pubblici vengono considerate:”...Gallerie urbane e ferroviarie, metropolitane, aurorimesse,
mercati coperti, alberghi diurni, sale di spetracolo, palestre, pozzi, cisterne...”; per i ricoveri privati era
necessario predisporre dei “registri delle case in cui sono sistemati i ricoveri”.

Invece per gli immobili dovevano essere fornite “Prescrizioni per la protezione dei fabbricati contro le
schegge e l'onda di scoppio ¢ contro 1 gas™.

Con lettera dell'8 giugno 1940 la Direzione Centrale della protezione antiaerea richiede al Comirato
Provinciale di Bergamo di “..iniziare immediatamente ¢ compiere nel pitl breve tempo possibile da
persone competenti ¢ richiedendo anche, ove necessario, il concorso della Delegazione provinciale
dell'U.N.P.A.,” (Ente Nazionale Protezione Antiacrea) “una ricognizione di tutte le cantine, scantinati,
seminterrati pubblici o privari esistenti nella cirrd...”
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Durante la ricognizione doveva essere considerata “..la resistenza delle coperture, esaminara la possibilita
di costruzione di doppie uscite e di applicazione di porte e chiusure stagne, considerato |'eventuale
pericolo di inondazione per cause varie (allagamenti, rotture di fogne, ecc.), di vicinanza o meno di
tubazioni di gas ...". Inoltre doveva essere verificata la possibilita di rinforzare le coperture con gertate di
calcestruzzo, con travi, con sacchi di terra, ecc.
La risposta alla lettera dell'8
giugno arriva il 18 dello
stesso mese; il Comune
propone tre categorie di
interventi: la prima categoria
riguarda |'adartamento di
locali sotterranei; “...sono
stati indicati e riconosciuti
idonet, per la loro ubicazione,
strutture ¢ dimensioni, n.7
locali aventi capienza di
1.160 persone in Bergamo
Alra e n. 37 locali con la
capienza di 10.185 persone in
Bergamo Bassa; la capienza &
stata calcolata contando un
metro quadrato per ogni 2
persone. Di detti locali, 37
sono di proprieta privata; gli

: : ' aleri 7, turti in Bergamo
Fig. 2 - Galleria di Collegamento: tratto allagato verso il fondo. Bassa, appartengono ad

edifici scolastici...”; spesa
prevista complessivamente Lit. 530.000.

La seconda categoria riguarda la formazione di 18 trincee occasionali di mascheramento “...di ripo unico
con rinterro, drenaggio e scaletta della lunghezza di m 10, larghezza m 2,50, profondita m 2,50, capienza
50 persone, da costruirsi soltanto in Bergamo Bassa ed in aree ben aperte..."”; spesa prevista
complessivamente Lit. 180.000.

I provvedimenti di terza categoria “..consistono nell'artrezzamento di gallerie ¢ di camminamenti
sottostanti ai baluardi delle antiche mura di Bergamo Alra.

In tutto sono tre vecchie gallerie in muratura con una capienza complessiva di 300-400 persone..”; questi
ultimi provvedimenti perd, data la difficolta di accesso ai rifugi stessi, sono stati rimandari.

Nello stesso periodo si procede alla stesura di elenchi delle opere d'arte che dovevano essere protetre dagli
attacchi aerei.

All'l1 novembre del 1942 si contano 39 ricoveri pubblici anticrollo (capienza 4.368 persone), 13 ricoveri
scolastici anticrollo (capienza 10.342 persone), 48 ricoveri anticrollo per gli uffici pubblici (capienza
5.2406 persone) ¢ aleri rii:ugi industriali e casalingh_i.

La prima opera di costruzione di ricoveri antiaerei non inglobati in locali pubblici o privati risale al 2
gennaio 1943, quando il Comune approva i lavori di costruzione di 16 rifugi antiacrei pubblici del tipo
tubolare, per una capienza totale di 5.300 persone e con spesa di Lit. 6.077.096,40.

I lavori vennero eseguiti parzialmente per scarsitid dei mateniali da costruzione.

Nello stesso anno viene proposta la costruzione di 17 nuovi ricoveri per una capienza complessiva di
8.220 persone e spesa stimata complessiva di Lit. 15.000.000, ed il rafforzamento di alcuni sotterranei in
Citea Alea.

In questo secondo programma di costruzione & stato anche proposto il progetto per la costruzione di un
ricovero in galleria sotto lo spalto di S. Giacomo.

Gli altri rifugi in galleria furono progetrari ¢, in parte, costruiti a partire dal 1944.
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I rifugi rimasti agibili sono quelli in
galleria, in quanto i rifugi tubolari sono
stati demoliti a partire dal 1946 “...per
urgenti ragioni di igiene, di moralita, e di
decoro cittadino, nonché per motivi di
sicurezza pubblica...”. L
Inoltre i lavori di demolizione vennero
inseriti nel programma di opere pubbliche
straordinarie contro la disoccupazione per
la citta di Bergamo.

- I rifugi in galleria

Come si & visto, Bergamo era dorata di vari
tipi di rifugio:

- provvisori: quali ad esempio le trincee od
i porticati degli edifici debitamente protert
con sacchi di terra;

- in locali sotterranei: ad esempio
scantinati in edifici pubblici o privat;

- tubolari: sono i rifugi costruiti a partire
dal 1943, con strurtura in cemento armato
seminterrato;

- in galleria: sono rifugi situati a profondica
maggiore rispetto ai precedenti ¢ si trovano
esclusivamente sotto Cirra Alra.

E di questi ultimi che si vuole parlare in
modo pilt approfondito.

Le gallerie nelle quali ¢ possibile entrare o
delle quali si & trovara qualche norizia
sono: galleria di Porta Dipinta, galleria di
via S. Lorenzo, galleria sorto il parco della
Rocca, galleria di S. Agostino ¢ del Pozzo f:n s - i e
Bianco, galleria di S. Grata, galleria Fig. 3 - Galleria di Porta Dipinta: archi di rinforzo alla
dell'acquedotto, galleria della Conca e

d'Oro, galleria del Comando Germanico,
galleria di S. Alessandro o Collegamento.
In particolare:

- La galleria di Porta Dipinta doveva collegare la via omonima con i prati in proprietd Moroni, sotto la Rocca.
Doveva avere una capacita totale di 1.500 persone ma, a causa dei segni di cedimento del terreno e di due case
sovrastanti, i lavori sono stai interrotti (perizia in data 10/11/45); per questo motivo, a meta della galleria &
possibile notare due archi di rinforzo.

E presente molta umidira e fango sul pavimento poiché non sono state eseguite le opere di drenaggio.

Dai rilievi eseguiti, si & potuto notare che il tracciato della galleria & spostato verso sinistra rispetto a quello
segnarto sui disegni.

Confrontando il rilievo di questa galleria con quello della galleria di via S. Lorenzo, descritta di seguiro, si pud
pensare che 'obbiertivo fosse quello di collegare i due rifug;.

- Galleria di via S. Lorenzo (lunghezza atruale m 40); di questa struttura non sono stati ritrovati, per ora,
documenti sulla costruzione.

La galleria ha struttura simile alla precedente; il trarto iniziale & stato complerato mentre il restante presenta
fango sul pavimento non essendoci le opere di drenaggio.

La galleria & collegata ad una piccola stanza, probabilmente costruita prima del rifugio, che ¢ stata
inglobata nello stesso; la stanza presenta una porta ed una finestra murate.

- Galleria Parco delle Rimembranze (Rocca); collega I'ex parco faunistico con le scuole Ghisleni.

























